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SPECIFIKÁCIÓ 
 
A termék neve: SZŰRŐPERLIT F-900T 
Származási hely: Magyarország 
A terméknek R/S veszélyességi kód besorolása nincs 
Eltarthatóság: 1 év, száraz fedett helyen. 

 
                                                                       Kémiai összetétele: 

SiO2                                     60-80% 
Al2O3                                  12-16% 

                                                          Fe2O3                                  0-1% 
                                                          CaO                                      0-2% 
                                                          MgO                                    0-1% 
                                                          K2O                                     2-5% 
                                                          Na2O                                  3-10% 

 
             Szemcseméret eloszlás: 

366 m felett:                      0% 
K/% D/µm:                           10/~13 
K/%D/µm:                            90/~80 

átlagos szemméret:          41 m (K%/D/µm) 
 

ADAT/TÍPUS F-900T 

Halmazsűrűség (g/l) 80-110 

Felúszó tartalom (tf%) Max. 18 

25 µ alatti rész (%) ~20 

Meddő tartalom % 0,5-2 

Ph. érték 6,5-7 

Szín fehér 

 
A minőségi követelmények biztosítása: 

1. ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer alkalmazása, 
2. állandó termékellenőrzések. 
3. Időszakos laboratóriumi vizsgálatok (ÉTBI; SZIKKTI Labor) 

 
A termék gyártója és forgalmazója: Magyar Perlit Kft. 1124. Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. 
 
 
 
Budapest, 2013. december 11. 
 


